Tryb podstawowy bez negocjacji — znak sprawy: STM-ZP.271.4.2021

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
na ustuge polegajaca na transporcie parowozu TKw2-57 nr inw. MUZ | 105, z terenu
lokomotywowni Krakow-Ptaszéw do m.st. Warszawy.

1. Charakterystyka i dane techniczne parowozu TKw2-57, nr inw. MUZ |1 105

Parow6z normalnotorowy typu TKw2 to tzw. parowéz kusy (bez tendra), posiadajgcy pie¢ osi
napednych. Parowozy tego typu byty produkowane w latach 1916-1925 w Niemczech, skad po Il wojnie
Swiatowej cze$¢ z nich trafita do Polski. Egzemplarz o numerze 57 pracowat na PKP i zostat wycofany
z eksploatacji w 1976 r., a nastepnie przekazany do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie (obecnie Stacja
Muzeum). Stacjonowat ma skansenie w Krzeszowicach, a po jego likwidacji zostat przewieziony na
teren lokomotywowni Krakow-Ptaszow.

Dane techniczne parowozu TKw2
Uktad osi 0-5-0/E
llo$¢ osi napednych 5
llo$¢ osi toczonych 0
Dtugos¢ 12 660 mm
Wysokosé! 4 550 mm
Masa w stanie stuzbowym 84,9t
Masa w stanie préznym? 68,1t
Srednica kot 1350 mm
Skok ttoka 660 mm
Srednica cylindra 610 mm
Cisnienie w kotle 12 at

Parowdz jest w ztym stanie zachowania. Widoczne sg liczne braki w wyposazeniu zewnetrznym
(m.in. reflektory, wigzary i korbowody) jak rowniez budki maszynisty. Mocno skorodowana i zniszczona
jest podioga, a takze cata zewnetrzna powiloka parowozu. Wystepujg liczne perforacje poszycia,
w szczegolnosci w dolnej czesci budki maszynisty.

1: Parowéz TKw2-57, 2018 r.

1 Wg. dokumentacji wysoko$¢ parowozu TKw2-57 to 4 240 mm.
2 Parowoz posiada liczne braki, a co za tym idzie jego faktyczna masa jest mniejsza niz wskazana w tabeli.
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2: Obecne miejsce stacjonowania parowozu, 2020 r.

2. Opis miejsca stacjonowania i zatadunku

Parow6z TKw2-57 znajduje sie na terenie lokomotywowni Krakow-Ptaszéw, na jednym z toréow
znajdujgcych sie po zachodniej stronie budynku parowozowni wachlarzowej. Na teren lokomotywowni
mozna wjechaé z dwdch stron: od zachodu, od strony stacji kolejowej Krakéw-Ptaszéw ul. Prokocimska
lub od wschodu, ul. Kolejowg. Zaleca sie wizje lokalng w celu analizy ktorg strong i w jaki sposéb wjazd
bedzie optymalny (lub mozliwy). Proponowane sg dwie lokalizacje zatadunku parowozu:

a) tor znajdujgcy sie bezposrednio przy budynku parowozowni wachlarzowej,

b) tory znajdujgce sie przy sortowni poczty, jednak w przypadku wyboru tego miejsca

Wykonawca zobowigzany jest poczyni¢ wszelkie ustalenia i uzyska¢ wymagane zgody od
Poczty Polskiej.

Wykonawca moze zaproponowac inne, dogodne miejsce zatadunku, jednak kazdorazowo musi
ono uzyskaé akceptacje Stacji Muzeum. Jednoczesnie, parow6z moze by¢ przetaczany na krotkich
dystansach, w obrebie wewnetrznych toréw parowozowni. Za przetoczenie parowozu w proponowane
miejsce zatadunku (pkt a) odpowiada Stacja Muzeum, natomiast za przetoczenie w kazde inne miejsce
odpowiada Wykonawca. Przetoczenie parowozu w proponowane miejsca zatadunku (pkt a i b) nie
wymaga przestawienia innych jednostek taboru na terenie parowozowni.

Zaznaczy¢ nalezy, ze optymalny bytby transport w catosci, jednak z uwagi na uwarunkowania
terenowe i prawne (uzyskanie pozwolen) Stacja Muzeum dopuszcza demontaz parowozu do transportu.
W tym celu nalezy przed =zatadunkiem roztgczyé kociot, budke maszynisty oraz ostoje
i przetransportowac parowo6z w trzech elementach. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ demontaz
mozliwie nieinwazyjnie (unika¢ ciecia blach, w miare mozliwosci rozkrecac sruby bez ich ucinania itp.)
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ transportowane elementy przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia, jakie wynikng z tytutu demontazu
lub transportu elementow.

Dopuszcza sie zatadunek przy pomocy dzwigdéw, jak rowniez bezposrednio wcigganie
parowozu na naczepe. Wykonawca zobowigzany jest do dobrania odpowiedniej i adekwatnej do
warunkow metody zatadunku.
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3: Zdjecie satelitarne przedstawiajgce miejsce stacjonowania parowozu (oznaczone czerwonym koétkiem), dojazd
do parowozowni Krakéw-Ptaszéw (oznaczone z6itymi strzatkami), oraz jedno z proponowanych migjsc zatadunku
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4: Zdjecie satelitarne przedstawiajgce miejsce stacionowania parowozu (oznaczone czerwonym kotkiem) oraz
jedno z proponowanych miejsc zatadunku (b)

3/4



Tryb podstawowy bez negocjacji — znak sprawy: STM-ZP.271.4.2021

gl |
u | ‘P‘""l*
 funnr

5: Proponowane miejsce zatadunku (a).

3. Opis miejsca roztadunku

Roztadunek parowozu odbywat sie bedzie na terenie firmy Budokrusz S.A. przy ul. Grodziskiej
12/15, 01-255 Warszawa. Nastepnie parow6z zostanie przeciggniety na teren skansenu drogg
kolejowg. Za przeciggniecie na teren skansenu odpowiada Stacja Muzeum.

Po dokonaniu roztadunku — w przypadku demontazu parowozu do transportu — nalezy na powrét
potgczy¢ zdemontowane elementy w sposdéb trwaty tak, aby bylo mozliwe pdzniejsze przetoczenie go
na teren skansenu. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ montaz bezzwiocznie po dokonaniu
roztadunku. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia, jakie wynikng
z tytutu niewtasciwie wykonanego montazu elementow.
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