Przetarg nieograniczony — znak sprawy: STM-ZP.271.2.2022

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ustuge polegajaca na wykonaniu naprawy poziomu utrzymania P-5 dla
lokomotywy spalinowej L45H serii Lxd2 nr 293, nr inw. STM Il 297.

Opis techniczny i zakres wykonania naprawy poziomu utrzymania P-5

|. Podstawowe dane techniczne lokomotywy L45H

5

-

Rys. 1: Schematyczny rysunek lokomotywy typ L45H

Ukfad osi B'B’
Szerokos$¢ toru 750 mm
Srednica kota 750 mm
Nacisk osi na szyne 81 (78,4 kN)
Maksymalna predkosé 40 km/h
Masa w stanie stuzbowym 32t
Przektadnia hydrauliczna TH-1
Przektadnia nawrotna i dodatkowa 1R 13

Przektadnie osiowe

1A100, 2A100

Silnik

Henschel 71H12A (12 cyl., widlasty)

Catkowita dlugos¢ lokomotywy 10 620 mm
Szeroko$¢ lokomotywy 2 300 mm
Wysokos$¢ lokomotywy 3100 mm
Liczba wozkdw / osi 2/4
Rozstaw osi skrajnych 7 200 mm
Rozstaw czopdw skretu 5500 mm
Odlegtos¢ miedzy osiami wozka 1700 mm

Sterowanie

elektropneumatyczne

Hamulec

Sys. Westinghouse

Zawér maszynisty

Knorr St60-11

Pojemnos¢ gt. zbiornika paliwa 1500
llo§¢ wody w ukt. chiodzenia 560 kg
llos¢ oleju w ukt. smarowania 85 kg
Zapas piasku 180 kg
.1 Silnik — wysokoprezny silnik typu 71H12A, dwunastocylindrowy, widlasty,

turbodotadowany, o mocy 465 KM (342 kW). Silnik wyposazony w turbosprezarke napedzang
gazami wylotowymi. Silnik spoczywa na ramie na amortyzatorach gumowo-metalowych.
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I.2 Przektadnie — Przekfadnia hydrodynamiczna TH-1 (Voith L26/ST/V) z dwoma
przetwornikami: rozruchowym i jazdy. Wspétpraca przetwornikow odbywa sie samoczynnie.
Przektadnia nawrotna mocowana do przektadni hydraulicznej i razem z nig mocowana do ostoi
lokomotywy. Sktada sie z dwuczesciowej obudowy, 4 osi (kazda z kompletem kot zebatych)
i urzgdzenia nawrotnego. Zmiana kierunku jazdy nastepuje przy pomocy sprezonego
powietrza. Waly przenoszgce naped z przektadni nawrotnej na przektadnie osiowe
zaopatrzone sg w przeguby krzyzowe, ktére umozliwiajg prace przy odchyleniach. Waty
0 zlgczach wielowypustowych (umozliwiajgcych zmiane dtugosci).
Dwie przektadnie osiowe 2A100 z podwdéjnym przetozeniem i dwie typu 1A100 z pojedynczym
przetozeniem, przenoszg naped bezposrednio na zestawy kotowe. Wat napedowy posiada na
koncach elastyczne sprzegta i potgczenie wieloklinowe.
I.3 Hamulec i uktad powietrzny — Oba wozki wyposazone sg w hamulce powietrzne,
w postaci dwoch 8" cylindrow hamulcowych. Poszczegolne kota sg hamowane ukfadem
dzwigni hamulcowych za pomocg jednej wstawki hamulcowej. Hamulec reczny jest
zamocowany do wozka pod kabing sterownicza.
Sprezone powietrze podaje sprezarka powietrzna typu 6C1 — ttokowa, dwustopniowa,
trzycylindrowa o wydajnosci 0,725 — 1,5 m®min przy ci$nieniach 784 — 1372 kPa. Naped
zapewniany jest bezposrednio z silnika przy pomocy paskéw klinowych. Sprezone powietrze
magazynowane jest w dwoch zbiornikach o pojemnosci 190 |, z ktérych pierwszy zasilany jest
wprost ze sprezarki powietrzem o cisnieniu 0,8 MPa. Drugi potgczony jest z pierwszym przez
reduktor, obnizajgcy cisnienie do 0,5 MPa.
Hamulec zespolony lokomotywy skfada sie z:

o czterech 8” cylindréw hamulcowych (po 2 na kazdym wézku) uruchamiajgcych ukfad

dzwigni hamulcowych;

e dwoch zawordw rozrzadczych zwyktych;

o dwdch podwdjnych zawordw zwrotnych.
Obstuga hamulcoéw (zespolonego i dodatkowego) odbywa sie poprzez zawér gtéwny typu
St60-11 (znajdujacy sie przy obu pulpitach maszynsity w kabinie)
Sterowanie elektropneumatyczne obejmuije:

e sterowanie obrotami silnika;

e zatrzymanie silnika;

o sterowanie przektadni nawrotnej;

e sterowanie przektadni hydrauliczne;.
Dodatkowo sprezone powietrze wykorzystywane jest przy obstudze piasecznicy i sygnatéw
dzwigekowych.
1.4 Wézki i ostoja — lokomotywa posiada dwa wozki dwuosiowe. Ostoja wozka jest spawana
w ksztalcie litery H, z rur o Srednicy zewnetrznej 168 mm, ze stali uspokojonej, wzmocnionej
uzebrowaniem. W $rodku wézka przyspawane jest gniazdo czopa skretu. Do ostoi wozka
dodatkowo przyspawane sg z boku cztery wsporniki (do umocowania ramion przegubowych
stuzacych dla bezwidtowego prowadzenia tozysk osiowych).
Ostoja lokomotywy wykonana jest z blach i ksztattownikow ze stali specjalnej. Na ostoi
znajdujg sie: silnik, przektadnia hydrauliczna, zespo6t chtodzgcy, sprezarka powietrza,
pradnica, kabina sterownicza, kabiny (przednia i tylna) oraz urzgadzenia chiodnicze
i sterownicze lokomotywy. Ostoja umieszczona jest na dwoch wdzkach, osadzonych
w gniazdach skretu. Dodatkowo w czotownicach znajduje sie (z kazdej strony) uktad ciegtowo-
zderzny.
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I.5 Zestawy kotowe i tozyska — Osie o zewnetrznych tozyskach tocznych typu WJP
120x240x80 i wewnetrznych typu WJ 120x240x80. Maznice spawane, ze stali specjalnej
stopowej. Wytrzymato$¢ stali osiowej na zerwanie po ulepszeniu cieplnym wynosi:
Qr =73 + 80 kG/mm2 (735 + 784 N/mm2). Obrecze kot majg $rednice 750 mm; wytrzymatosé
stali obreczowej na zginanie min. 70 kG/mm2 (636 N/mm2 ), przy trzykrotnym wspétczynniku
bezpieczenstwa.
1.6 Usprezynowanie, sprezyny nosne i zawieszenie — Usprezynowanie sktada sie
z czterech zespotow (sktadajgcych sie ze sprezyny zewnetrznej i wewnetrznej) sprezyn
srubowych. Sprezyny sg amortyzowane ptytkami gumowymi, umieszczonymi w gniezdzie
(w gérnej jego czesci) od strony ramienia przegubowego. Dopuszczalny odchyt sprezyn
kazdego z wozkow wynosi 4 mm (przy wiekszych wielkosciach dopuszcza sie stosowanie
odpowiednich podktadek). Po obu stronach ostoi woézka znajdujg sie slizgi podparcia
nadwozia. Sg one umocowane na podktadkach gumowych.
I.7 Urzadzenia ciegtowo-zderzakowe — nienawskrosne urzgdzenia ciegtowo-zderzakowe
mocowane sg Srubami bezposrednio do czotownicy. Zderzak centralny umieszczony jest w osi
toru. Kazde z urzadzen ciegtowych sktada sie z orczyka (zakonczonego hakiem ciegtowym,
a na drugim kohcu sprzegiem srubowym).
.8 Czes¢ elektryczna — Instalacja dwuprzewodowa, prgdu statego 24V. Akumulatory
umieszczone sg w skrzyniach pod ostojg lokomotywy. W zakresie instalacji elektrycznych
wyodrebnia sie trzy grupy:
¢ instalacje rozruchu silnika spalinowego, sktadajgcej sie z:

a) baterii akumulatoréw,

b) pradnicy trojfazowej,

c) regulatora napiecia,

d) rozrusznika.

¢ instalacje uktadu sterowania;

e instalacje o$wietlenia i sygnalizacji.

Il. Obowiazujace normy!

Lp. Numer Tytut

1. | PN-B-13059:1985 | Szyby bezpieczne hartowane dla kolejnictwa.
PN-C-94153- Guma przeznaczona na artykuty techniczne. Zasady

2. 101:1981 klasyfikacji i 0znaczanie.

3 | PN-E-01004:1988 | Akumulatory. Terminologia.

4. | PN-E-08501:1988 | Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-H-84027.00 | 5441 dla kolejnictwa. Gatunki. Ogélne wytyczne.

S. |:1984

PN-H-84027- - .
6. |01:1994 Stal dla kolejnictwa Kofa bose. Gatunki.

PN-H-84027- - : . .
7. |02:1984 Stal dla kolejnictwa. Odkuwki swobodnie kute. Gatunki.
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PN'H'84027' Stal dla kolejnictwa. Osie zestawow kotowych do pojazdéw
8. | 931991 /Az szynowych. Gatunki
1:2003 ynowyen. :
PN-H-84027- Stal dla kolejnictwa. Odkuwki urzadzenia sprzegowego.
9. |04:1988 Gatunki
gglnggjOﬂ Stal dla kolejnictwa. Obrecze do két pojazdow szynowych.
10-1 /az1:1901 Gatunki.
PN-H- Stal. Kesiska, kesy i prety walcowane na
11.193009:1996 goraco dla kolejowych urzadzen sprzegowych.
PN-H- Odkuwki stalowe swobodnie kute. Naddatki na obrébke
12./194101:1975 mechaniczng i dopuszczalne odchyiki wymiarowe.
13.| PN-K-88202:1996 | Tabor kolejowy. Odlewy ze staliwa. Wymagania i badania.
14| PN-K-88182:1997 Tabor_kolejowy. Cylindry hamulcowe. Wymagania i
: badania
PN-M- Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$é
15.104251:1987 powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.
PN-EN 10243- Stalowe odkuwki matrycowane. Tolerancje wymiaréw.
16.11:2002 Czesé 1: Odkuwki kute na mtotach i prasach.
ENL ) Badania nieniszczgce odkuwek stalowych. Badania
17 :E’)I;OI(EJBI 10228 ultradzwiekowe odkuwek ze stali ferrytyczych lub
| martenzytycznych.
PN-EN Miedz i stopy miedzi -Prety ogbdlnego przeznaczenia
18.112163:2002 Py ey ogoinego p '
PN-EN 12464- Swiatto i o$wietlenie-O$wietlenie miejsc pracy-Cze$é 1:
19.1:2004 Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN-22768- Tolerancje ogdine. Tolerancje wymiaréw liniowych i
20./1:1999 kgtowych bez indywidualnych oznaczen tolerancji.
PN-EN 60034- Maszyny elektryczne wirujgce. Cze$¢ 1: Dane
21.11:2009 znamionowe i parametry.
PN-EN Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
22.1 60529:2003 P yzap IP Wy '
PN-EN 60669- taczniki do statych instalacii glrek’frycznych _
23| 1. domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wymagania
1:2006 5
ogolne.
PN-EN-60598- Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1: Wymagania ogdine i
24.11:2009 badania.
PN-EN .
25.| 61184:2009 Oprawki bagnetowe.
PN-IEC 60884- Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
26.11:2006 podobnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.
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PN-EN ISO Ochrona metali przed korozjg. Elektrolityczne powtoki
27.| 1456:2009 niklowe, nikiel-chrom, miedz-nikiel, miedz-nikiel-chrom
PN-EN ISO Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Elektrolityczne
28./ 2081:2009 powloki cynkowe z dodatkowg obrobkg na Zelazie lub stali
PN-EN I1SO Powtoki metalowe i inne nieorganiczne.
29.| 2082:2009 Elektrolityczne powtoki kadmowe z dodatkowg
' ' obrébkag na zelazie lub stali.
PN-EN ISO C . . .
30.| 94532008 Luty miekkie. Sktady chemiczne i postacie.
PN-K-11010- Tabor kolejowy. Instalacja klimatyzacji [ _
31| 1. ogrzewania hawiewnego wagonow. Wymagania
1:1994 003
gélne.
PN-K-02040- : N . , .
32./1:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Wymagania ogolne
PN-K-02040- : o A
33./2:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Pismo
34 | PN-K-88156:1993 | Tabor kolejowy. Sprzegi hamulcowe.
35, | PN-K-88158:1993 | Tabor kolejowy. Osie zestawow kotowych. Nakietki.
36.| PN-K-88168:1977 | Tabor kolejowy. Sprezyny tasmowe stozkowe.
47 | PN-K-88170:1991 Tabor_koIeJowy. Sprezyny tasmowe stozkowe. Wymagania i
. badania.
3g | PN-K-88171:1981 | Tabor kolejowy. Sprezyny srubowe walcowe
39 | PN-K-88174:1961 | Tabor kolejowy. Sprezyny pierscieniowe. Pierscienie.
40| PN-K-88177:1998 | Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badan.
41 | PN-K-88183:1997 Tabor koIe_JO\_/vy. Spr_ezyny cylindréw hamulcowych.
. Wymagania i badania
4 | PN-K-88203:1996 Tabor_kolejowy. Amortyzatory hydrauliczne. Wymagania i
. badania.
43| PN-K-88207:1998 Tabor kolgjoyvy. Zbiorniki sp?rQZOnego powietrza.
. Wymagania i metody badan.
44| PN-K-88200:1997 Tabor kolejowy. Ztgczki do napetniania zbiornikow
. wodnych
45| PN-K-91033:1975 Tabor kolejowy Pierscienie zaciskowe do zestawow
: kotowych
46.| PN-K-91043:1992 Tabor kolejowy. Kota bose obrobione do zestawow
: kotowych
47 | PN-K-91045:2002 Tabor’ kolejowy. Zestawy kotowe. Wymagania i metody
: badan
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PN-EN Kolejnictwo. Pojazdy kolejowe. Urzgdzenia ciegtowe i
48.| 15566:2009 sprzeg $rubowy
Zastosowania kolejowe. Urzgdzenia stacjonarne.
PN-EN-50123- Aparatura tgczeniowa pradu statego. Czes¢ 3:
49.13:2003 Whnetrzowe odtgczniki pradu statego, roztgczniki
izolacyjne i uziemniki.
PN-EN Zastosowanie kolejowe. Tabor. Srodki ochrony przed
50.150153:2004 zagrozeniami elektrycznymi.
51 | PN-K-02507:1997 Spallr_lowe'pOJazdy trakcyjne. Zabezpieczenie
: przeciwpozarowe.
55 | PN-E-06120:1969 POJ?Zdy trakcyjne_. Aparaty _elektryczne pradu statego.
. Ogdlne wymagania i badania.
Elektryczne urzadzenia grzejne oporowe. Urzgdzenia
53 | PN-E-77100:1975 | grzejne dla taboru kolejowego. Ogolne wymagania i
' badania.
= . Pojazdy trakcyjne. Oporniki stosowane w obwodach
54,| PN-E-77102:1987 | i1k ow pradu statego. Ogdlne wymagania i badania.
55, | PN-K-88100:1991 Pojazdy trakcyjne. Syreny i gwizdawki.
56| PN-K-91046:1993 Eqazdy trakcyjne. Osie zestawow kotowych. Wymagania i
: adania.
) ) Tabor kolejowy waskotorowy. Wagony. Obrecze surowe
57.| PN-58/K-91040 | 477 ostawdw kotowych
PN-61/K-91050 Tabor kplejowy waskotorowy. Zarys zewnetrzny obreczy
58. zestawow kotowych
50| PN-61/K-91051 Tabor kole!owy waskotorowy._Wagony. Obrecze obrobione
. do zestawdw kotowych. Wymiary
50.| PN-61/K-91053 Tabor kglejowy waskotorowy. Osie zestawdw kotowych.
. Warunki techniczne
61| PN-61/K-91054 Tabor k’olejowy waskotorowy: Obregze nieobrobione do
: zestawow kotowych. Warunki techniczne
62| PN-61 IK-91055 Tabor k_olejowy_qukotorowy. Zestawy kotowe. Wymagania
. i badania techniczne.
53| PN-62/K-91036 Tabor kplejowy waskotorowy. Obrecze obrobione do
. zestawow kotowych lokomotyw.
i i Koleje waskotorowe. Skrajnia taboru i skrajnie
64.| PN-69/K-02052 | ) \5\ii dia kolei o szerokosci toru 750 mm
Srodki transportu szynowego. Tabor kolejowy
65.| BN-63/3517-01 waskotorowy. Klocek hamulcowy jednostawkowy petny
WP1
66| BN-63/3517-03 Srodki transportu szynowego. Tabor kolejowy

waskotorowy. Klocek hamulcowy petny WW1
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67.

BN-65/9316-01

Tabor szynowy. Tabor kolejowy waskotorowy.
Urzadzenia zderzakowo-sprzegowe.

68.

BN-66/3515-29

Srodki transportu szynowego. Tabor kolejowy .Wozki
wagonow waskotorowych. Wymagania i badania
techniczne.

69.

BN-67/3503-07

Tabor szynowy. Tabor kolejowy waskotorowy o
szerokosci toru 750 mm. Wysokos¢ osi zderzaka od
gtoéwki szyny.

70.

BN-67/3509-07

Srodki transportu szynowego. Sprawdziany i
przeciwsprawdziany zewnetrznych zarysow obreczy
zestawow kotowych waskotorowego taboru kolejowego.

71.

BN-67/3509-08

Srodki transportu szynowego. Przymiary zuzycia obreczy
zestawow kotowych waskotorowego taboru kolejowego.

1 Odnosnie urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu obowigzujg przepisy TDT.

lll. Zakres naprawy

[11.1 Czynnosci ogdlne

Lp.

Czynnos¢

Wymagania

1

Zdemontowa¢ wszystkie rozbieralne elementy
lokomotywy, zespoly oraz podzespoty, elementy
poszycia uszkodzone naprawi¢ braki uzupetnic

Zweryfikowa¢ stan drzwi i zamknie¢, szafek
narzedziowych oraz skrzyn akumulatorowych.
Elementy skorodowane i uszkodzone  wymienic.
Uzupetnié brakujgce drzwi przedziatbw maszynowych
Zwroci¢ uwage na stan san akumulatorowych

Drzwi powinny by¢ szczelne,

a zamKki tatwo sie obracaé

Zamontowa¢ nowe szyby oraz uszczelki w oknach
oraz drzwiach kabiny maszynisty

Wymieni¢ drzwi zewnetrzne jesli sg skorodowane
wymieni¢ poszycie wewnetrzne sufitu, scian bocznych
wymieni¢ izolacje termiczng kabiny maszynisty.

Dokona¢ piaskowania lub czyszczenia w sposob
réwnowazny pudfa lokomotywy. Nanies¢ stosowne
malowanie. Natozy¢ farbe podkfadowg i
antykorozyjng. Docelowg powloke wykonac¢ z farby
poliuretanowe;j.

Kolorystyke ustali¢
uzytkownikiem pojazdu

z

Sprawdzi¢ stan stopni wejsciowych i ich zamocowanie

~N | O

Naprawic poszycie dachu

Zamontowa¢ nowe mechanizmy wycieraczek szyb,
wycieraczki, ostony przeciwstoneczne.

Wymieni¢ poszycie wewnetrzne kabiny maszynisty
oraz izolacje termiczng

10

Skorodowane lub uszkodzone elementy poszycia
wymieni¢. Po naprawie dwustronnie pomalowac
antykorozyijnie.

11

Pomierzy¢ szkielet. Jesli bedzie to konieczne
doprowadzi¢ szkielet do wymiaréw konstrukcyjnych

13

Sprawdzi¢ stan zgarniaczy. Uszkodzone zgarniacze
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naprawic.

14

Sprawdzi¢ stan zbiornikdéw piasku i ich pokryw oraz
szczelnosé. Uszkodzenia naprawi¢. Rury piaskowe
ustawi¢ zgodnie z wymaganiami

Odpowiednia wysokos¢ rur
piaskowych nad osig szyny.

[11.2 Silnik spalinowy

Lp. |

Czynnos¢

Wymagania

Silnik i osprzet silnika

Wykona¢ naprawe gtéwng silnika spalinowego

Zamontowac brakujgcg pompe elektryczng wstepnego
smarowania.

Wykona¢ regulacje obrotéw
silnika. Karte wypetnic w
zakresie naprawy silnika.

Uktad paliwowy

Rozebra¢ ukfad na elementy, wyczyscic =z
zanieczyszczen i starych powtok lakierniczych

Wyptukaé zbiorniki paliwa z zanieczyszczen

Sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornikdw paliwa

Wymieni¢ filtry paliwa

Wymieni¢ uszczelniacze i elementy gumowe na nowe

OO |WIN| —

Wymieni¢ wszystkie zawory oraz przewody na nowe

Zmodernizowa¢ uktad zasilania paliwem przez
likwidacje zbiornika dobowego i zasilanie silnika
paliwem ze zbiornika gtéwnego.

Zabezpieczy¢ ukfad antykorozyjnie

Pozostate czesci uktadu paliwowego doprowadzi¢ do
stanu pelnej sprawnosci

Uktad hydrostatyczny

Rozebra¢ uktad na czesci pierwsze

Oczy$ci¢ uktad z zanieczyszczen oraz starych powtok
lakierniczych

Wymieni¢ uszczelnienia i czgsci gumowe na nowe o
niepogorszonych parametrach

Sprawdzi¢ luz promieniowy miedzy topatkami
wentylatora a tunelem. W razie potrzeby skorygowac

Luz promieniowy miedzy
topatkami a tunelem
powinien wynosi¢ 4 mm

Sprawdzi¢ czeéci sktadowe pod wzgledem zuzycia;
nadmiernie zuzyte wymieni¢. Zamontowa¢ uktad oraz
sitowniki sterowania Zzaluzjami.

Praca hydrostatycznego
napedu wentylatora powinna
odbywaé sie bez zacie€ i
oporéw

Zabezpieczy¢ ukfad antykorozyjnie

~N (O

Pomalowac sktadowe ukfadu hydrostatycznego

Sprawdzi¢ dziatanie regulatora Behra (regulator
sterowania pracy chtodnicy)

Uktad olejowy

Uktad rozebra¢ na czesci pierwsze i oczysciC z
zanieczyszczen oraz powtok lakierniczych

Wymiana pompy olejowe;.
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3 Wyregulowaé zawor redukcyjny filtra
4 Spr_awdzic’: szczelnosé ul_dfadu smarowania silnika. W
razie potrzeby doszczelni¢
5 Regeneracja chtodnicy oleju.
6 Wymieni¢ filtry oleju, napetni¢ uktad olejem uRzoﬁii{Nn(i)lliﬂ?n uzgodnic - z
7 Pomalowac elementy ukfadu

I11.3 Przektadnie — hydromechaniczna, nawrotna, dodatkowa, naped osiowy, waty
przegubowe

Czynnos¢

Wymagania

Przektadnia hydrauliczna

Zdemontowac przektadnie w celu przeprowadzenia
kontroli stanu technicznego

Korpus nie moze posiadaé
peknie¢

Przektadnie rozebrac

Zweryfikowac kotfa zebate

Wymienié tozyska w przekfadni

Wymienié wszystkie uszczelnienia

Dokona¢ prawidtowego osadzenia watow

Zregenerowa¢ uktad sterowania hydraulicznego
przektadni hydromechanicznej zamontowac brakujgce
zawory pneumatyczne sterowania przektadnig

Zregenerowac przetworniki hydrokinetyczne
przektadni

Przekfadnie po naprawie zala¢ swiezym olejem

Po rewizji przekladni nalezy dokona¢ proby
sprawnosci

Przektadnie osiowe

Zdja¢ przektadnie z zestawdw kotowych

Oczysci¢ korpus

Wymienié kota zebate, tozyska, wymienié
uszczelnienia

Dokonac prawidtowego osadzenia watéw

Zregenerowac pompy oleju przektadni

Przektadnie zala¢ swiezym olejem

N[OOI~ W IN=

Wykona¢ préby sprawnosci

Waty napedowe

Zregenerowa¢ waty napedowe przeguby krzyzakowe
wymieni¢ na nowe

Zregenerowac otwory mocujgce waty

Dokona¢ wywazenia dynamicznego watow

BAIWIN| =

Zamontowac¢ waty napedowe

Przektadnia nawrotna

—

Naprawa nawrotnika
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Ograniczniki powinny
zabezpieczac naped
2 | Dokonac¢ ogledzin ogranicznikow napedu nawrotnika | nawrotnika przed
niekontrolowanag zmiang
jego potozenia
3 | Przektadnie nawrotng rozebraé
4 ZweryfikowaC¢ | wymieni¢ kofta zebate, wymienic
wszystkie uszczelnienia, wymienic tozyska
5 | Dokona¢ prawidtowego osadzenia watdw
6 | Wymieni¢ filtry
7 | Przektadnie po naprawie zala¢ olejem
lll.4 Uktad chtodzenia i wody
Lp. Czynnos¢ Wymagania
1 Rozebraé¢ ukfad wodny na czesci pierwsze, oczyscic
go z zanieczyszczen i starych powtok lakierniczych
o Wszystkie rury wodne ukfadu chtodzenia wymieni¢ na
nowe
3 | Wymieni¢ pompe wody,
4 Zbiorniki wyrownawcze wykona¢ nowe o takich
samych parametrach
5 | Zawory w instalacji wymieni¢ na nowe
Wymiennik ciepta po
6 Wymiennik ciepta wymieni¢ na nowy o zblizonych ;igg:;ricignggcrﬁagkg/rg%
parametrach . . . .
w czasie 10 minut nie moze
wykazywaé wyciekéw
Zamontowa¢ nowe chiodnice. Sprawdzi¢ i | Chiodnica podczas proby
7 zregenerowac skrzynie wodne obudowy chtodnic. wodnej cisnieniem 3kG/cm?
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ wykonawcy | w czasie 10 minut nie moze
10 nowych elementéw chtodniczych ( kpl.). wykazywaé wyciekéw
8 | Wymieni¢ zawory spustowe i odpowietrzajgce
9 | Pomalowa¢ skfadowe uktadu wodnego

I11.5 Hamulec i uktad pneumatyczny

Lp. | Czynno$é | Wymagania
Sprezarka powietrza
1 Przeprowadzi¢ naprawe sprezarki w zaktadzie
specjalistycznym
2 Sprawdzi¢ dziatanie napinacza pasow, wymieni¢ kota
pasowe napedu sprezarki
Ponizej 210 sek. Do
3 Po naprawie sprawdzi¢ czas napetniania zbiornika | uzyskania cisnienia 0,8 MPa
gtébwnego w zbiorniku gtéwnym przy
600 obr/min silnika
4 | Zamontowac filtr powietrza
Uktad pneumatyczny i mechaniczny hamulca
1 Zdemontowa¢ i wyczyscic wszystkie elementy
hamulca
> Wymieni¢ na nowe wszystkie elementow ukfadu
pneumatycznego,
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3 | Wymieni¢ klocki hamulcowe na nowe
Wykonaé¢ pomiary odlegtosci klockéw od powierzchni Odleglosé powinna wynosic
4 tocznej. zestawow kotowych po zmontowaniu i 7 do 15 mm
naprawie.
5 | Wykona¢ naprawe uktadu dzwigniowo-ciegtowego
Wykonaé¢ naprawe hamulca recznego oraz wykonac
6 | probe dziatania hamulca recznego po zmontowaniu i
naprawie
Wykona¢ sprawdzenie droznosci, pomiary i prébe
7 | szczelnosci instalacji przewodéw powietrznych po
zmontowaniu i naprawie
Rozebraé uktad sprezonego powietrza
Wymieni¢ wszystkie przewody na nowe spetniajgce
wymagania
10 Wymieni¢ zawory na nowe tego samego typu lub
zamienniki o zblizonych, niezanizonych parametrach.
Gtadz cylindra nie moze
wykazywaé rys lub zatarc,
grubos¢ scianki cylindra min.
11 Cylindry hamulcowe oraz kotnierze uszczelniajgce | 3 mm, owalnos¢ nie wigksza
wymieni¢ na nowe niz 1 mm.  Kotnierze
uszczelniajgce ttokow nie
mogg mie¢ przetar¢ i
pekniec.
Zbiorniki cisnieni . . ... | Zbiorniki muszg posiadac
iorniki cisnieniowe sprezonego powietrza wymienic odpowiednig  dokumentacje
12 | na nowe. Optaty zwigzane z rejestracjg oraz TDT | przejéé  stosowne
badaniem doraznym obcigzajg wykonawce. proby, badani ; itd
Zawé 15 ist . Rysy, zatarcia na gtadzi oraz
13 awor — giowny  maszynisly — zregenerowac W o q7czelnosci zaworu nie sa
wyspecjalizowanym zaktadzie dopuszczalne
Z d . Rysy, zatarcia na gtadzi oraz
14 awory  ~ frozrzadeze ~ — zregenerowac W | nieszczelnosci zaworu nie sa
wyspecjalizowanym zakfadzie. dopuszczalne
Zawory uktadu pneumatycznego oraz zawory
15 elektropneumatyczne sterowania obrotami silnika oraz
skrzynig nawrotng wymieni¢ na nowe a brakujgce
uzupehic.
16 | Zawor bezpieczenstwa wymieni¢ na nowe.
17 Wymieni¢ kurki spustowe na nowe tego samego typu
lub o0 zblizonych parametrach
18 Kurki odcinajgce i przestawcze wymieni¢ na nowe tego
samego typu lub o zblizonych parametrach
19 Wobec braku zamontowaé nowy sterownik
pneumatyczny obrotami silnika i napetnié olejem.
Wszystkie nieopisane czesci sktadowe uktadu
20 pneumatycznego poddac regeneracji przywracajgce;j
prawidtowe  dziatanie mozliwe  zastosowanie
zblizonych o niepogorszonych parametrach
21 Wymieni¢ zawory kohcowe oraz sprzegi hamulcowe
na nowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykona¢ pomiary, probe szczelnosci odluzniacza,
22 | zaworu rozrzgdczego i cylindrow po zamontowaniu i

naprawie
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23

Caly ukfad zabezpieczy¢ antykorozyjnie, malowanie
zgodnie z zaleceniami uzytkownika

24

Po zmontowaniu uktadu sprawdzi¢ pod katem
szczelnosci oraz prawidiowego dziatania hamulce
zamontowane na lokomotywie.

Pozostate urzgdzenia pneumatyczne

Oczysci¢ piasecznice z zanieczyszczen

> Doprowadzi¢ piasecznice do peinej sprawnosci
technicznej
Zabezpieczy¢  wszystkie czesci piasecznicy
3 | antykorozyjnie poprzez naniesienie odpowiedniej
powtoki malarskiej
Czysty i doniosty dzwiek;
4 | Zamontowaé nowe syreny zawor sygnatu powinien

uruchamiac sie bez zacie€ i
by¢ szczelny

111.6 Wézki i ostoja

Lp. | Czynno$é Wymagania
Wozki
1 | Wykonaé regeneracje tozysk skretu.
Lo, . i Moga posiadac rysy
2 | Wymienié pakiety gumowo-metalowe powierzchniowe do 2 mm
Zregenerowac $lizgi bocznego podparcia pudta i $lizgi P - .
3 | na ostoi wozka oraz wyregulowaé dodajgc blaszki %rj;eg’fosc migdzy slizgami 3
dystansowe
4 Zdemontowaé wozki po odtgczeniu watdw i odkreceniu
czopa skretu
5 Przeprowadzi¢ weryfikacje i pomiar wozkdéw po | Zgodnie z kartg pomiarowag
demontazu z pojazdu wozka
6 W razie potrzeby przywréci¢ wiasciwe wymiary, ustroj
i parametry wézka
Rozmontowaé wozek; wymieni€ tuleje i Sruby
8 | Zmierzy¢ po naprawie wézek Zgodnle z kartg pomiarowa
wozka
Zdemontowa¢ uktad smarowniczy wozka (rurki
9 | dochodzace do czopa skretu i Slizgéw), przywrdcié
funkcjonalno$¢ oraz zamontowaé ponownie
10 | Sprawdzi¢ wichrowatos¢ wozka
11 Zamontowa¢ zestawy kotlowe, tozyska oraz inne
podzespoty wspotpracujgce i czesci roztigczne wozka
12 Zabezpieczy¢ wozki antykorozyjnie i pomalowac
zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem
Ostoja
1 Przeprowadzi¢ ogledziny ostoi pojazdu na pekniecia,
braki, odksztatcenia, ubytki i braki
> Wyczysci¢ ostoje poprzez piaskowanie lub za pomocag
metody rownowaznej
Dokona¢ ogledzin ostoi oraz pomiarow w celu | Zgodnie z kartg pomiarowa
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ustalenia rodzaju, wielkosci zuzy¢ i uszkodzen

ostoi

Sprawdzi¢ ostojnice, czotownice i poprzecznice;
sprawdzi¢ miejsca tgczen elementéw przy pomocy
spawania. Sprawdzi¢ powierzchnie pod wzgledem

peknieé

Zuzycie materiatu nie moze
przekroczy¢ 0,2 jego
grubosci

Dokona¢ pomiarow grubosci elementow ostoi. Jesli
zuzycie korozyjne przekracza dopuszczalne wartosci,
elementy wymienic

Zgodnie z kartg pomiarowg
ostoi

Przywréci¢é wymiary konstrukcyjne otworéw urzgdzen
ciegtowo-zderzakowych

Naprawi¢ pekniete spoiny, wymieni¢ uszkodzone
Sruby oraz uzupeié brakujgce spoiny i Sruby

Zregenerowac czop oraz gniazdo czopa skretu

Zabezpieczy¢ ostoje antykorozyjnie stosujgc powtoke
malarskag

10

Po zakonczonej naprawie dokona¢ pomiaréw
naprawionej ostoi, zawieszenia zgarniaczy i kohcowek
piasecznic.

.7 Zestawy kotowe, tozyska, sprezyny nosne i ich zawieszenie

zuzycia i pekniecia, maznice pekniete wymienic.

Lp. | Czynnos$é Wymagania
Zestawy kotowe
3 | Zestawy kotowe wymontowaé z wézka
Zestawy kotowe obtoczy¢ a w przypadku braku
5 | mozliwosci doprowadzenia do wymiaru naprawczego
zestaw przeobreczowac.
6 | Oczyscic¢ zestawy, maznice, fozyska
7 Dokona¢ ogledzin osadzenia obreczy i pierscienia
zaciskowego na kole
8 Przeprowadzi¢ defektoskopowe badanie osi zgodnie z
wymaganiami UTK.
9 Sprawdzi¢ pod wzgledem peknie¢ na wienhiec i piaste
kota bosego. Pekniete koto wymienié
go. Fexnie y
10 Sprawdzi¢ osadzenie koét bosych na osi, luzne nalezy
wyttoczy¢ z osi, wykona¢ wymiane
11 | Sprawdzi¢ stan zamocowania pierscieni zaciskowych
12 | Zestaw kotowy poddac¢ wywazaniu statycznemu Jezeli dokonano - wymiany
obreczy.
13 Sprawdzi¢ stan obreczy na pekniecia, wady
materiatowe i przyleganie do kofa bosego.
14 Zmierzy¢ zestawy po naprawie, wyniki zapisa¢c w
karcie pomiarowej
15 Zabezpieczy¢ zestawy antykorozyjnie, pomalowac
zgodnie ze wzorem malowania.
16 Nanies¢ znaczniki bezpieczenhstwa do kontroli luznych
obreczy.
tozyska i maznice
1 Oczysci¢ korpus maznic oraz zdemontowa¢ maznice z
zestawow kotowych.
> Zdemontowany korpus maznicy sprawdzi¢ na stan
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Przeprowadzi¢ ogledziny tozysk i ich czesci oraz
korpusu, kwalifikujgc do dalszej eksploatacji lub do
wymiany.

tozyska nie mogg miec rys,
wyltuszczen biezni i
uszkodzonych  elementéw
tocznych.

Natozyé nowy smar na wszystkie potrzebne czesci,
ztozy¢ maznice.

Sprawdzi¢ stan pokryw i pierscieni uszczelniajgcych
maznice. Pierscienie uszczelniajgce wymienic.

Pokrywy szczelnie
przylegajgce do korpusu.

Zamontowa¢ maznice i osadzi¢ jg na zestawie
kotowym.

Sprezyny nosne i ich zawieszenie

Zdemontowac elementy sprezynowania z lokomotywy

Oczysci¢ sprezyny z zanieczyszczen i Kkorozji.
Sprawdzi¢ ich stan techniczny.

Zbada¢ sprezyny na stanowisku pomiarowym.
Sprezyny o niewtasciwej charakterystyce doprowadzic¢
do funkcjonalnosci wg warunkéw normatywnych lub
wymienic.

Nanie$¢ ceche na regenerowane sprezyny

Przeprowadzi¢ demontaz, czyszczenie, ogledziny i
sprawdzenie wymiarow czesci zawieszenia sprezyny
oraz w razie potrzeby zakwalifikowa¢ poszczegdlne do
wymiany na nowe.

1ll.8 Urzadzenia cieglowo-zderzakowe

Lp. Czynnosc¢ Wymagania
1 Sprawdzi¢ stan gniazda zwor transporterowych i ich Jezeli :
. ) ezeli sg na lokomotywie
zamocowania na czotownicach
Odlegtosé srodka OSi
zderzaka od gtowki szyny
> Wykonac¢ pomiar odlegtosci tarcz zderzakéw od gtéwki | powinno wynosi¢ 620 mm,
szyny. Wyniki pomiaru zapisa¢ w karcie pomiarowej dla nowych obreczy. Nalezy
uwzgledni¢ zuzycie obreczy
przy pomiarze.
Zdjaé i oczysci¢ zderzaKi
4 Dokona¢ sprawdzenia, pochwy, sprezyny zderzaka,
uszkodzone lub nadmiernie zuzyte naprawic.
Sprawdzi¢ stan tarcz zderzakowych pod katem
5 | wystepowania peknie¢, odksztatcen lub nadmiernych
zuzyc.
6 Wykonaé¢ peten demontaz urzadzenia ciegtowego i
zderzakow
Spliayvdglc stqn .haka gleg’fpwegg,kze v.vzgl,ed: na Dopuszczalne wytarcia i
7 | Peknigcia, zuzycie grubosci, zwigkszenie Srednicy wgniecenia powierzchni nie
otworu sworznia. W przypadku peknie¢ lub . .
. . o powinny przekracza¢ 2 mm
niedopuszczalnych zuzy¢ hak wymienié
8 Sprawdzi¢ elementy sktadowe sprzegu srubowego i
orczyka
Po sprawdzeniu wszystkich elementéw urzgdzenia
ciegtowego, uszkodzone lub nadmiernie zuzyte
9 | czesci zregenerowad.

Wykona¢ badanie specjalistyczne urzadzenia
ciegtowo-zderzakowego.

14 /32




Przetarg nieograniczony — znak sprawy: STM-ZP.271.2.2022

10

Zamontowa¢ urzadzenie ciegtowo-zderzakowe na
lokomotywie

11

Wszystkie elementy urzadzenia pomalowac¢ zgodnie
ze wzorem malowania

111.9 Nadwozie

Lp.

Czynnos¢

Wymagania

1

Wymienic fotele w kabinie maszynisty na nowe

Wykonczy¢ elementy malowane farbg mat lub pétmat
w kabinie maszynisty

Wymieni¢ wyktadzine w kabinie maszynisty na nowg

2
3
4

Zabezpieczy¢ kabine przed nieuprawnionym wejsciem
poprzez montaz zamka patentowego

PomalowaC poszczegdlne uktady zainstalowane na
lokomotywie wedtug wymagan

Uktad chtodzenia (wodny) —
zielony

Uktad hydrauliczny
pomaranczowy

Uktad olejowy — zo6tty
Uktad paliwowy — brgzowy
Uktad  pneumatyczny
niebieski

Uktad
hydrostatycznego
czerwony

napedu

Zabezpieczy¢ pudio
zakonserwowac

lokomotywy antykorozyjnie i

Nanies¢ napisy i oznaczenia w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami. Wykonanie i umieszczenie
odlanych tabliczek seryjnych, numeru trakcyjnego oraz
tabliczek wytworcy lokomotywy

Nalezy uzgodnié z
zamawiajgcym

Uktad elektryczny

Czynnos¢

Wymagania

Zamontowa¢ nowe akumulatory 4 szt.

Oswietlenie i instalacja elektryczna

Wykonaé nowg instalacje elektryczng lokomotywy z
zamontowanie wszystkich elementow wyposazenia
elektrycznego.

Wykonaé pomiary rezystanciji izolacji przewodow.

Sprawdzi¢ stan i potozenie nieizolowanych pragdowych
elementow instalacyjnych szyn i koncowki

Zabezpieczy¢
wazeling
bezkwasowag

potgczenia
techniczng

Wymieni¢ wszystkie wskazniki na tablicy urzgdzen
pomiarowych i sygnalizacyjnych pracy silnika

Wykona¢ oznaczenia potgczen przewodéw zgodnie
ze schematami elektrycznymi lokomotywy

dziatanie
parametry

Po wykonaniu instalacji sprawdzic¢
poszczegdblnych obwodow i
zainstalowanych wytgcznikow samoczynnych,
bezpiecznikow, uktadow zabezpieczajgcych
lokomotywy w tym ukfadu awaryjnego gaszenia
silnika.
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Przeprowadzi¢ naprawe reflektorow
Czesci uszkodzone wymieni¢ na nowe

czotowych,

Wykona¢ nowg instalacje elektryczng oswietlenia
kabiny maszynisty, przedziatlu maszynowego,
aparatury elektrycznej przyrzadéw pomiarowych oraz
instalacje i przytgcza gniazd wtykowych.

Aparaty i urzgdzenia elektryczne

Zdemontowa¢ nastawniki z pulpitu maszynisty,
oczysci¢ go oraz zweryfikowac stan techniczny czesci
izolacyjnych, kot i krzywek napedowych, stykow,
przegubow, fozysk i elementow mechanizmu
zapadkowego. Zakwalifikowac elementy do wymiany.

Dokona¢ montazu elementéw i podzespotéw oraz
smarowanie potgczen mechanicznych

Sprawdzi¢ doleganie stykdw, wyregulowac ich docisk i
przerwe miedzy nimi w stanie rozwarcia

Wykonaé¢ test prawidtowosci programu tgczen w
nastawniku.

Potozenie watu musi by¢
jednoznaczne w  kazdej
pozycji oraz mechanizm
zapadkowy musi
uniemozliwia¢ przestawienie
obu watéw poza potozenie
krancowe

Maszyny elektryczne

Pradnice trojfazowg
wymienic tozyska

sprawdzi¢, zregenerowac

Rozebra¢ przektadnie,
wymieni¢ na nowy

pasek Kklinowy pradnicy

Sprawdzi¢ dziatanie pradnicy (fadowanie baterii)

Sprawdzi¢ tranzystorowy regulator napiecia i jego
podzespoty

Wymiana rozrusznika na nowy

Zwrot starego do
zamawiajgcego

Przyrzady pomiarowo-kontrolne

1

Zamontowanie wszystkich nowych
pomiarowych w kabinie maszynisty

przyrzgdow

2

Wymiana wszystkich wskaznikdw, manometrow i

termometréw

lll.11 Sterowanie urzadzeniami

Lp.

Czynnos$c¢

Wymagania

1

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej pulpitow —
ponowny montaz instalacji z elementéw nowych.

Sprawdzi¢ zatgczanie wytgczanie silnika spalinowego,
przektadni hydrauliczne;j, pradniczek
tachometrycznych, tranzystorowego bloku sterowania,
sprezarki powietrznej i prgdnicy

Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ tgczenia nastawnika jazdy na
obu stanowiskach

Wiasciwe dziatanie na
wszystkich pozycjach

Préba ruszenia pojazdem ,do przodu” i ,do tytu”
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| 5 | Sprawdzi¢ dziatanie sterowania powietrzem |

1. Przeprowadzenie préb postojowych.
2. Przeprowadzenia jazdy probnej bez obcigzenia i z obcigzeniem.

Podana lista czynnosci opisujgca zakres naprawy nie wyczerpuje listy koniecznych
prac. Moga one ulec zmianie po dokonaniu rozbiodrek i odkryciu niedostepnych elementéw.
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O;g?;g?ﬂ'e Wymiar konstrukcyjny | Dopuszczalne odchyiki Wymiar rzeczywisty

Lp. [mm] [mm] [mm]
1 2. 3. 4.
1 maksymalna réznica 12
2 pomiaru
3 maksymalna réznica 17
3 pomiaru

Strzatka ugiecia mierzona w potowie dtugosci max. 12

ramy min. 8

Uwaga:

* - Punkty pomiarowe w miejscach usztywnionych.

: (datalpodpns)
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

[ZAY AL NIADDAVANINTZ7EMAMN
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Zalacznik nr 4 - Karta pomiarowa ramy woézka

Okreslenie
pomiaru

Oznaczenie

pomiaru

Wymiar

konstrukcyjny

[m m]

Wymiar
kresowy
(mm)

Wymiar dopuszczalny
po przegladzie [mm]

Wymiar
rzeczywisty
[mm]

P4 |

PS5

Odlegtosc
pomiedzy osiami
podtuznie ramy dla
toru 750 mm

1300%

130043

130042

Roznica diugosci

przekatnych
mierzona od osi
otwordow oparcia

sprezyn

3,0

5,0

4,0

Odlegtos¢ miedzy
wewnetrznymi
ptaszczyznami

kotnierzy tulejek

116+£3

116+0017 [116+

116+001

Odlegtosc
pomiedzy
wewnetrznymi
ptaszczyznami
wspornikéw tozysk
osiowych tych
samych zestawow
kotowych dla toru
750 mm

1136410

113620

1136+1°

Odlegtos¢ od osi

czo(;)a skretu do

Srodkéw oparcia
sprezyn

b=I8

1100405

1100410

1100405

Odlegtosc
pomigdzy osiami
wspornika dzwigni
hamulca dla toru

750 mm

19=I10

415x10

415%20

41515

Srednica otworéw
zawieszenia belek

D2

+0,13
220

>26,0 (24,5

+0,13
220

Grubos¢ slizgow

16,0

10

12 - 16
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Zalacznik nr 2 - Karta pomiarowa zawieszenia zgarniaczy,

zderzakow i rur piaskowych

Przetarg nieograniczony — znak sprawy: STM-ZP.271.2.2022

o= 0 o (I

—
m

T

T ="

Odlegtos¢ od gtéwki szyny

mm]
Lokomotvwa Srodka Koncéwek rur Zaarniaczy
spalinowa .
I ervakomyeh | Piaskowyeh o
s;L” uP” ”S”
L45H
S 620 mm +/- 10 mm 30 mm +/-5mm 70 mm +/-5 mm

Przéd lokomotywy

Tyt lokomotywy

Czvtelny
podpis

Strona prawa
L S P

Strona lewa Strona prawa

Strona lewa

P L S P
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PN-61 K-91050
TABOR KOLEJOWY WASKOTOROWY
ZARYS ZEWNETRZNY OBRECZY ZESTAWOW KOLOWYC

5. Wymiary (rys: 1 - )

Ays. 1, Larys Al

Ruys. 6, Zorys 82

Pozostate
Zarys Szerokos¢ obreczy b w mm wymiary na
rysunku
Al 100 110| 115 | 120 | - - - 1
A2 100| - 115 | 120 | - - - 2
A3 100| 110 | 115 | 120 | - - - 3
A4 - - 115 | 120 | - 130 - 4
B1 100| - 115 | 120 | - - - 5
B2 - - - 125 | - 135 6

22132
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O,
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Zestaw kotowy z symbolami parametréw mierzonych.

b
e -
Ez -
qR
o E‘

y 2
O
0
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KARTA POMIAROWA ZESTAWU KOtOWEGO
LOKOMOTYWA SPALINOWA TYPU L45H (Lxd2) nr........cceceevvvurnunne

Zestaw kotowy nr...............
Wielkos¢ Wielkos¢ | Wielkos¢ | Wielkosé
Okreslenie Oznaczenie| konstrukcyjna| naprawczal] kresowa | rzeczywista
parametru parametru parametru parametru | parametru| parametru
/mm/ /mm/ /mm/ /mm/
1 2 3 4 5 6
Sr_ednica CZOpa dl 120+0,045 120+0,045
0siowego
Srednica d2 159+025 1597026
podpiascia
Srednica piasty D1 159+0.083 159+0.063
Srednica zewn. da 630710 Wg ,
kota bosego pomiarow
Srednica W
wewnetrzna D2 630701 Y9
pomiaréw
obreczy
Srednica obreczy
w okregu D 750 min 700 680
tocznym
Réznica
pomiedzy
Srednicami
mierzonymi na 1,0 1,0 1,0
okregu tocznym
w zestawie
kotowym
Szerokosc b 120%2 120%2 120%2
obreczy
Odlegtos¢
pomiedzy
wewnetrznymi A, 690+ 690% 690%2
powierzchniami
obreczy zestawu
kotowego
s . min 22 min 22 min 19
Grubos¢ obrzeza Oy max 24 max 24 max 24
Wysokos¢ min 20
obrzeza Ou 23 23 max30
Strom_osc qr 10,802 10,8702 6,5
obrzeza
Grubos¢ obreczy O 60 35 25
Suma grubosci . : .
. min 44 min 44 min 38
dwoch Ogl+ Ogp max 48 max 48 max 48
obrzezy
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( Arerwiod o3aok[muoyAm sidpod )

( morerwod erueuoyAm ejep )
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Przygotowanie lokomotywy:

1. Dla sprawdzenia prawidtowego ukierunkowania osi optycznych reflektorow,
lokomotywe nalezy ustawi¢ na torze prostym wypoziomowanym w potozeniu
srodkowym ( przy obcigzeniu lokomotywy petnymi zapasami ).

2. Przed czotem lokomotywy w odlegtosci 25 m od powierzchni swietlnej reflektorow
nalezy ustawiC¢ ekran prostopadle do toru aby os H-H przecinata o$ toru. Kazdy
reflektor powinien by¢ sprawdzony indywidualnie przy wygaszeniu pozostatych. Os
optyczna kazdego reflektora powinna padac¢ na ekran w punkcie wyznaczonym. W
przypadku rozbieznosci nalezy przeprowadzi¢ korekte poprzez odpowiednie
ukierunkowanie ogniskowej reflektora.

2. Obliczenie wspotrzednych punktow A, B i C na ekranie.

Na ekranie nalezy wyznaczy¢ osie V i H oraz punkty na ktére majg padac osie
optyczne reflektorow.

3. Regulacja reflektorow

A
1 H
:
!
Al
T
[]
! —
1 o
a(a) : o
V -——II --10-- -D---V
B A Cc
i S
b
!
!
!
! \ 4
Hi

(@), (b), (c) —wspoirzedne usytuowania reflektorow na lokomotywie

a, b, ¢, - wspotrzedne punktéw A, B, C na ekranie

27132



Przetarg nieograniczony — znak sprawy: STM-ZP.271.2.2022

PROTOKOL REGULACJI REFLEKTOROW

Pomiar wysokosci reflektoréw ( Koniec lokomotywy

mierzony od gtowki szyny ) na
lokomotywie przod tyt

Wysokosc¢ reflektora gérnego A (b)

Wysokosc¢ reflektoréw B

dolnych C

a
b’
N

a
(150 — 25) : 150 x b = 093 b Parametr ,b” dotyczy lokomotyw rekonstruowanych
(150 — 25) : 150 x ¢ = 0,93 c w zakresie zainstalowania reflektora gérnego.

25 m — odlegtos¢ mierzona od czota reflektora do ekranu (moze ulega¢ zmianie w

zaleznosci od mozliwosci regulujgcego).
150 m — wymagana diugos¢ oswietlenia szlaku.

4. Sprawdzenie dziatania przyciemniania reflektorow

( data i podpis )
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PROGRAM BADAN LOKOMOTYWY L 45H W CZASIE PROBNEJ
JAZDY

- Jazdaluzem

Jazda na odcinku okoto 10 km zmieniajgc wielokrotnie szybkos¢ jazdy w celu
sprawdzenia cichobieznos$ci pracy lokomotywy na wszystkich pozycjach nastawnika
jazdy.

1. Obserwowac wskazania przyrzgdow kontrolno — pomiarowych.

2. Oceni¢ spokojnos¢ biegu lokomotywy.

3. Sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen pomocniczych.

4. Sprawdzic¢ dziatanie hamulca.

5. Sprawdzi¢ dziatanie przektadni hydraulicznej i mechanicznej nawrotne;j.

6. Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia.
Po przejechaniu odcinkéw jazdy prébnej nalezy dokonaé przegladu:

- Szczelnosci uktadow paliwa, oleju, chtodzenia, powietrznego

- Alternatora oraz uktadu elektrycznego
- Baterii akumulatoréw
- Stanu nagrzewania sie tozysk osiowych
- Stan urzadzen hamulcowych
- Szczelnosc¢ skrzyn przektadniowych oraz przektadni osiowych.
- Stanu sprezarki i wentylatora
Po zakonczonej prébnej jezdzie nalezy dokonac ogledzin catej lokomotywy oraz jej

zespotdw i urzagdzen.
Usterki stwierdzone podczas probnej jazdy nalezy zapisa¢ w protokole.

29/32



Przetarg nieograniczony — znak sprawy: STM-ZP.271.2.2022

PROTOKOL PROBNEJ JAZDY LOKOMOTYWY TYPU L
45H

PROTOKOL PROBNEJ JAZDY

Lokomotywy spalinowej typu L 45H (Lxd2 ) nr............... Po wykonaniu poziomu
utrzymania P............... w Zaktadach Naprawczych
T A O U, .
........... poddano lokomotywe jezdzie prébnej bez obcigzenia / z obcigzeniem / na
odcinku od stacji.........cccovviiiiiiiiiii dostacji ..covvvvviiiiii iz
powrotem wynoszgcym razem ........... km, podczas ktorej uzyskano nastepujgce
wyniki:
1. Cisnienie oleju silnikowego MPa
2. Temperatura oleju w przektadni hydraulicznej — ................ .°C
3. Temperaturaoleuy °C.
4. Temperatura wody chtodzgcej, = ...l °C.
5. Ci$nienie powietrza w zbiorniku gt. ...l Mpa.
6. Cisnienie powietrza w przewodzie gt. =~ ...l Mpa.
7. Szczelnos¢ uktadow:

Paliwowego

Wodnego

Wydechowego L

Powietrznego
8. Stuki i szmery w czasie pracy silnika
L] 0 2= 1 T Y= o o

9. Hamowanie:

Pre:é(zostilra Czas Droga Césrl‘ilr?c?rfew Rodzaj Rodzaj
poczgtku hamowania hamowania y hamulca hamowania
hamowania hamulca
Km/h sek m MPa
Strona 1
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L 45H

PROTOKOL PROBNEJ JAZDY LOKOMOTYWY TYPU

Hamulec niesamoczynny

Cisnienie w cylindrze

Czas w sekundach

Lp Nazwa hamulcowym w MPa

zalozone | zmierzone | zalozony | zmierzony
1 | Hamowanie
2 | Luzowanie

10. Stuki szmery biegu jatowego lokomotywy
11. Spokojnos¢ biegu lokomotywy

12. Stan urzadzeh pomocniczych

13. Stan baterii akumulatoréw

14. Niezaleznie od stanu okreslonego wskazanymi wyzej wielkosciami podczas

Strona 2
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PROTOKOL ODBIORU LOKOMOTYWY L 45H ( Lxd2 )
PO WYKONANYM POZIOMIE UTRZYMANIA

Lokomotywe spalinowa typu L45H (Lxd2) nr........................ po wykonanym
poziomie utrzymania P - ........ oraz po odbyciu probnej jazdy i catkowitym usunieciu
usterek odebratem.

Stwierdzam wykonanie naprawy zgodnie z ustalonym zakresem i obowigzujgcymi
przepisami.

Specyfikacja dokumentéw przekazanych z lokomotywa:

Data podpisania protokotu odbiorczego przez Przedstawiciela
uzytkownika jest datg ostatecznego zakonczenia naprawy.

Przedstawiciel Zaktadu Naprawczego Przedstawiciel Stacji Muzeum

( podpis ) ( podpis )
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