Przetarg nieograniczony — znak sprawy: STM-ZP.271.4.2022

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ustuge polegajaca na wykonaniu naprawy poziomu utrzymania P-5 dla
lokomotywy spalinowej WLs150 serii Lyd1 nr 226, nr inw. MUZ Il 59.

Opis techniczny i zakres wykonania naprawy poziomu utrzymania P-5

e A
[" f—I < =
[ :
, =il [ V i
= m = ’ = | § ==
= | R — =
l % JJL—, ————— —
=1 —
ol N P T > SN 1§ T
410 1515 100 ' -
< J< — el 0 | 1000 ol 1315 ‘4_10’ <~75i900jL
7 5650 - [ 2070

Rys. 1: Schematyczny rysunek lokomotywy WLs150. Zrédto: B. Pokropiriski, ,Lokomotywy spalinowe produkcji
polskiej”, Warszawa 2009, wyd. WKt, s. 173

|. Podstawowe dane techniczne lokomotywy WLs150

Uktad osi C

Szeroko$¢ toru 750 mm
Srednica kota 850 mm

Nacisk osi na szyne 6t+/-3%
Predkos¢ konstrukcyjna 31,4 km/h
Masa w stanie stuzbowym 18 000 kg
Przektadnia mechanicza 4-biegowa typ 2P154
Silnik 5DSR150 Wola
Srednica cylindra 150 mm

Skok ttoka 180 mm
Zuzycie paliwa 180 g/KM/h
Zuzycie oleju 10 g/KM/h
Catkowita dlugosc¢ lokomotywy 5720 mm
Szerokosc¢ lokomotywy 2 055 mm
Wysokos$¢ lokomotywy 3 050 mm
Liczba osi 3

Rozstaw osi skrajnych 2 000 mm
Hamulec Westinghouse
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Pojemnosé gt. zbiornika paliwa 2501
Moc znamionowa 112 kW (150 KM)
Maksymalna sita pociggowa 40,7 kN

I.1 Silnik — wysokoprezny, czterosuwowy, szesciocylindrowy silnik typu 5DSR150. Silnik
ustawiony pionowo. Posiada suchg miske olejowg, smarowanie pod cisnieniem przy pomocy
zebatej pompy olejowej, pobierajgcej olej ze zbiornika (do ktérego po zakonczeniu pracy
wraca przez chtodnice oleju). Chiodnica oleju umieszczona bezposrednio pod chtodnicg
wody.

Silnik posiada 6-sekcyjng pompe wtryskowg Bosch. Rozruch za pomocg rozrusznika
elektrycznego 24-woltowego o mocy 15 KM, typu PCSOX 721.

.2 Przektadnie — Przekiadnia mechaniczna typu 2P-154 sterowana hydraulicznie.
Mechanizm rewersowy sterowany mechanicznie.

1.3 Hamulec i uklad powietrzny — Lokomotywa posiada hamulec reczny $rubowy oraz
powietrzny. Ten drugi zasilany jest przez sprezarke trzycylindrowg, dwustopniowg typu S2P-
75/100 o mocy 5 kW. Zbiornik powietrza o pojemnosci 170 |. Lokomotywa posiada
dodatkowo hamulec zespolony i pomocniczy.

.4 Wozki i ostoja — ostoja blachowa, wykonana z blach grubosci 24 mm. Wykroje maznicze
— na tozyska osi i obsady watu Slepego — znajdujg sie na ostojnicach. Miedzy ostojnicami
umieszczono dodatkowo skrzynki z balastem w celu zréwnowazenia wagi. W tylnej czesci
ostoi umieszczona miedzy ostojnicami przektadnia mechaniczna z watem Slepym.

1.5 Zestawy kotowe i tozyska — tozyska Slizgowe w obudowanych blokach. Miska smarna
znajduje sie w dolnej czesci (poduszka smaruje szyjke osi od dotu). Zwora maznicza
zabezpiecza caty blok tozyskowy osi od dotu.

Kota typu parowozowego (szprychowane), z czopami korbowodowymi, odcigznikami,
potaczone wigzarami. Slepy wat umieszczony jest z tylu lokomotywy, z zamocowanymi na
koncu korbami Halla — z nich przenoszony jest naped (za pomocg krétkich korbowodéw) na
zestawy kotowe. Panewki korbowodéw i wigzaréw tulejowane bez regulacji. Aby lokomotyw
tatwiej pokonywata mate tuki toru, kota srodkowego zestawu kotowego (w przeciwienstwie do
dwdch skrajnych zestawdw) sg pozbawione obrzeza.

1.6 Usprezynowanie, sprezyny nosne i zawieszenie — Usprezynowanie ostoi zbudowane
jest z ptaskich resorow umieszczonych nad blokami, z czterema punktami podparcia.

1.7 Urzadzenia cieglowo-zderzakowe — zderzak centralny z prostokgtng tarczg i sprzegiem
orczykowym.

1.8 Czesé elektryczna — Zasilanie przy pomocy czterech baterii akumulatoréow typu 6E
150/12 V.

Il. Obowiazujace normy*

Numer Tytut
PN-B-13059:1985 | Szyby bezpieczne hartowane dla kolejnictwa.
PN-C-94153- Guma przeznaczona na artykuty techniczne. Zasady
01:1981 klasyfikacji i oznaczanie.
PN-E-01004:1988 | Akumulatory. Terminologia.
PN-E-08501:1988 | Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

,_
slwl v P|E

! Odnosnie urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu obowigzujg przepisy TDT.
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PN-H-84027.00

5. 1984 Stal dla kolejnictwa. Gatunki. Ogdlne wytyczne.
6. 5?139?027 Stal dla kolejnictwa Kota bose. Gatunki.
7. glz\l _12;4027_ Stal dla kolejnictwa. Odkuwki swobodnie kute. Gatunki.
P’\!_H_84027_ Stal dla kolejnictwa. Osie zestawow kotowych do pojazddw
8. |03:1991 /A szynowych. Gatunki.
1:2003
9 PN-H-84027- Stal dla kolejnictwa. Odkuwki urzgdzenia sprzegowego.
" 104:1988 Gatunki
PN_H_84027_ Stal dla kolejnictwa. Obrecze do két pojazdéw szynowych.
10.|06: 1984 Gatunki.
/Az1:1991
11.| PN-H-93009:1996 Stal. Kgsiska, kesy i pre,’ty walcowane na gorgco
dla kolejowych urzadzen sprzegowych.
12 | PN-H-94101-1975 Odkuwk.i staloyve swobodnie kute. Na.ddatki. na obrobke
mechaniczng i dopuszczalne odchytki wymiarowe.
13.| PN-K-88202:1996 | Tabor kolejowy. Odlewy ze staliwa. Wymagania i badania.
14.| PN-K-88182:1997 | Tabor kolejowy. Cylindry hamulcowe. Wymagania i badania
15 | PN-M-04251:1987 Stru!dura ggometryc’:z.ne.a powierzchni. Chr’opowatos',é
powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.
16 PN-EN 10243- Stalowe odkuwki matrycowane. Tolerancje wymiaréw.
"1 1:2002 Czes¢ 1: Odkuwki kute na mtotach i prasach.
PN-EN-10228- Badarlia.nieniszczace odkuwek §ta|owych. Badania
17. 3:2000 ultradzwiekowe odkuwek ze stali ferrytyczych lub
martenzytycznych.
18. PN-EN Miedz i stopy miedzi -Prety ogélnego przeznaczenia.
12163:2002
PN-EN 12464- Swiatto i o$wietlenie-O$wietlenie miejsc pracy-Cze$é 1:
19. .
1:2004 Miejsca pracy we wnetrzach.
20 PN-EN-22768- Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiardw liniowych i
'11:1999 katowych bez indywidualnych oznaczen tolerancji.
21 PN-EN 60034- Maszyny elektryczne wirujgce. Czes¢ 1: Dane
'11:2009 znamionowe i parametry.
22. PN-EN Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
60529:2003
PN-EN 60669- taczniki do'sta’fych instalaciji e’I'ektrycznych .
23. 1-2006 domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wymagania
ogodlne.
o4 PN-EN-60598- Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i
'11:2009 badania.
25. §1N1-8EAI1\:|2009 Oprawki bagnetowe.
26 PN-IEC 60884- Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
"1 1:2006 podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogélne.
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57 PN-EN I1SO Ochrona metali przed korozja. Elektrolityczne powtoki
"1 1456:2009 niklowe, nikiel-chrom, miedz-nikiel, miedz-nikiel-chrom
o8 PN-EN I1SO Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Elektrolityczne
'12081:2009 powtoki cynkowe z dodatkowg obrobkg na zelazie lub stali
PN-EN 1SO POW’fOkI. metalowe i |nqe nieorganiczne.
29. Elektrolityczne powtoki kadmowe z dodatkowg
2082:2009 . . . .
obrobka na zelazie lub stali.
PN-EN ISO o . . .
30. 94532008 Luty miekkie. Sktady chemiczne i postacie.
PN-K-11010- Tabor kole.zjowy. .InstaIaCJa kllmat}/zacp [ .
31. 1:1994 ogrzewania nawiewnego wagonow. Wymagania
' ogdlne.
32. Elli;;—é)2040— Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Wymagania ogolne
PN-K-02040- : o A
33. 21996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Pismo
34.| PN-K-88156:1993 | Tabor kolejowy. Sprzegi hamulcowe.

35.

PN-K-88158:1993

Tabor kolejowy. Osie zestawdw kotowych. Nakietki.

36.

PN-K-88168:1977

Tabor kolejowy. Sprezyny tasmowe stozkowe.

37.

PN-K-88170:1991

Tabor kolejowy. Sprezyny tasmowe stozkowe. Wymagania i
badania.

38.

PN-K-88171:1981

Tabor kolejowy. Sprezyny srubowe walcowe

39.

PN-K-88174:1961

Tabor kolejowy. Sprezyny pierscieniowe. Pierscienie.

40.

PN-K-88177:1998

Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badan.

41.

PN-K-88183:1997

Tabor kolejowy. Sprezyny cylindréw hamulcowych.
Wymagania i badania

42.

PN-K-88203:1996

Tabor kolejowy. Amortyzatory hydrauliczne. Wymagania i
badania.

43.

PN-K-88207:1998

Tabor kolejowy. Zbiorniki sprezonego powietrza.
Wymagania i metody badan.

44,

PN-K-88209:1997

Tabor kolejowy. Ztagczki do napetniania zbiornikbw wodnych

45.

PN-K-91033:1975

Tabor kolejowy Pierécienie zaciskowe do zestawdw
kotowych

46.

PN-K-91043:1992

Tabor kolejowy. Kota bose obrobione do zestawow
kotowych

Tabor kolejowy. Zestawy kotowe. Wymagania i metody

47.| PN-K-91045:2002 R
badan
48 PN-EN Kolejnictwo. Pojazdy kolejowe. Urzgdzenia ciegtowe i
"1 15566:2009 sprzeg srubowy
Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne.
49 PN-EN-50123- Aparatura tgczeniowa pradu statego. Czes¢ 3:
"1 3:2003 Whnetrzowe odfgczniki prgdu statego, roztgczniki
izolacyjne i uziemniki.
50 PN-EN Zastosowanie kolejowe. Tabor. Srodki ochrony przed
'150153:2004 zagrozeniami elektrycznymi.
51 | PN-K-02507:1997 Spalinowe pojazdy trakcyjne. Zabezpieczenie

przeciwpozarowe.
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52.

PN-E-06120:1969

Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne pradu statego.
Ogdélne wymagania i badania.

53.

PN-E-77100:1975

Elektryczne urzgdzenia grzejne oporowe. Urzgdzenia
grzejne dla taboru kolejowego. Ogélne wymagania i
badania.

54.

PN-E-77102:1987

Pojazdy trakcyjne. Oporniki stosowane w obwodach
silnikdbw pradu statego. Ogdlne wymagania i badania.

55.

PN-K-88100:1991

Pojazdy trakcyjne. Syreny i gwizdawki.

56.

PN-K-91046:1993

Pojazdy trakcyjne. Osie zestawdw kotowych. Wymagania i
badania.

57.

PN-58/K-91040

Tabor kolejowy waskotorowy. Wagony. Obrecze surowe
do zestawow kotowych

58.

PN-61/K-91050

Tabor kolejowy waskotorowy. Zarys zewnetrzny obreczy
zestawow kotowych

59.

PN-61/K-91051

Tabor kolejowy waskotorowy. Wagony. Obrecze obrobione
do zestawow kotowych. Wymiary

60.

PN-61/K-91053

Tabor kolejowy waskotorowy. Osie zestawdw kotowych.
Warunki techniczne

61.

PN-61/K-91054

Tabor kolejowy waskotorowy. Obrecze nieobrobione do
zestawow kotowych. Warunki techniczne

62.

PN-61/K-91055

Tabor kolejowy waskotorowy. Zestawy kotowe. Wymagania i
badania techniczne.

63.

PN-62/K-91036

Tabor kolejowy waskotorowy. Obrecze obrobione do
zestawow kotowych lokomotyw.

64.

PN-69/K-02052

Koleje waskotorowe. Skrajnia taboru i skrajnie
budowili dla kolei o szerokosci toru 750 mm

65.

BN-63/3517-01

Srodki transportu szynowego. Tabor kolejowy waskotorowy.
Klocek hamulcowy jednostawkowy petny WP1

66.

BN-63/3517-03

Srodki transportu szynowego. Tabor kolejowy waskotorowy.
Klocek hamulcowy petny WW1

67.

BN-65/9316-01

Tabor szynowy. Tabor kolejowy waskotorowy.
Urzadzenia zderzakowo-sprzegowe.

68.

BN-66/3515-29

Srodki transportu szynowego. Tabor kolejowy .Wézki
wagonow waskotorowych. Wymagania i badania
techniczne.

69.

BN-67/3503-07

Tabor szynowy. Tabor kolejowy waskotorowy o
szerokosci toru 750 mm. Wysokos¢ osi zderzaka od
gtéwki szyny.

70.

BN-67/3509-07

Srodki transportu szynowego. Sprawdziany i
przeciwsprawdziany zewnetrznych zarysow obreczy
zestawow kotowych waskotorowego taboru kolejowego.

71.

BN-67/3509-08

Srodki transportu szynowego. Przymiary zuzycia obreczy
zestawow kotowych waskotorowego taboru kolejowego.
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1. Zakres naprawy?

I1l.1 Ostoja

Nalezy dokonaé¢ demontazu wszystkich odejmowanych elementéw ostoi. Ostoje oczyscié¢
Z zanieczyszczen i korozji metodg piaskowania, jak réwniez dokonaé¢ sprawdzenia jej
wymiaréw. Wykona¢ naprawe uszkodzonych elementéw ostoi, a takze sprawdzi¢ stan
czotownic — uszkodzone czotownice naprawic, a niewymiarowe otwory nalezy zregenerowad.
Urzgdzenia ciegtowo-zderzakowe zregenerowaé, wyeksploatowane elementy nalezy
wymieni¢. Cato$¢ podaé badaniu kontrolnemu. Naprawi¢ uszkodzone pomosty, porecze,
stopnie i uchwyty. Zweryfikowa¢ wsporniki podparcia silnika i skrzyni biegéw. Ostoje
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

I11.2 Nadwozie

Demontaz kabiny maszynisty oraz przedziatdbw maszynowych. Blachy poszycia
zewnetrznego oczysci¢ metodg piaskowania. Sprawdzi¢ poszycie dachu, $cian bocznych i
czotowych oraz szkielet kabin i drzwi. Skorodowane lub uszkodzone elementy wymieni¢ na
nowe. Zweryfikowac¢ i naprawi¢ zawiasy, zamki, oraz klamki drzwi zewnetrznych. Uszczelki
wymieni¢. Naprawi¢ okna kabiny i wymieni¢ uszczelki, wymieni¢ szyby. Wymieni¢ podfoge
kabiny oraz wytozenie $cian wewnetrznych, drzwi i sufitu. Uzupehi¢ izolacje akustyczng i
termiczng pudta. Sprawdzi¢ pulpit sterowniczy, uszkodzone elementy wymieni¢. Wymienic
wycieraczki szyb. Sprawdzi¢ i w razie koniecznosci naprawi¢ reflektory czotowe. Pudto
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowa¢ wewnatrz i zewnatrz, wykona¢ napisy zgodnie ze
znakowaniem taboru waskotorowego.

I11.3 Zestawy kotowe z tozyskami

Wykona¢ weryfikacyjne pomiary zarysu profilu tocznego zestawdéw kotowych. Zestawy
kotowe zregenerowac¢. W przypadku wymiaru naprawczego grubosci obreczy ponizej 30
mm, zestawy nalezy obreczowaé. Wykona¢ badanie defektoskopowe osi zastawéw
kotowych (warunki badania defektoskopowego osi zgodnie z wymaganiami Urzedu
Transportu Kolejowego okresla zatgcznik nr 1). Sprawdzi¢ kota bose zestawow kotowych.
Zregenerowac tozyska osiowe, panewki wyla¢ stopem tozyskowym i dopasowac. OczysScic i
zregenerowac¢ smarownice i aparaty smarne.

I1l.4 Sprezarka powierza

Nalezy wykona¢ remont kapitalny sprezarki z wymiang wszystkich wyeksploatowanych
elementow.

111.5 Uktad pneumatyczny hamulca

Nalezy wymontowac¢ wszystkie przewody powietrzne i aparature powietrzng, uszkodzone
i wyeksploatowane przewody wymieni¢. Zregenerowa¢ zawoér gtowny i dodatkowy
maszynisty, Zregenerowac¢ zawodr rozrzgdczy. Wymieni¢ wszystkie pozostate elementy i
zawory w uktadzie pneumatycznym hamulca, tj. zwrotne bezpieczenstwa, biegu luzem
sprezarki, odcinajgce, spustowe itd. Wymieni¢ zbiorniki cisnieniowe sprezonego powietrza,
dokonac¢ ich rejestracji i badah doraznych zgodnie z wymaganiami Transportowego Dozoru
Technicznego. WymieniC sprzegi elastyczne przewodu gtdwnego hamulcowego. Uktad
piasecznic zregenerowaé, wyeksploatowane elementy nalezy wymieni¢. Uktad wycieraczek
zregenerowac. Zregenerowac uktad hamulca zespolonego.

2 Podana lista czynnos$ci opisujgca zakres naprawy moze ulec zmianie po dokonaniu rozbidrek i odkryciu niedostepnych
elementéw. Zmiany i zwiekszenia zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg stanowity podstawy do zmiany
ustalonego w przetargu wynagrodzenia.
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111.6 Uktad mechaniczny hamulca

Nalezy zregenerowaé wieszaki hamulcowe oraz wymieni¢ wstawki. Zregenerowaé cylindry
hamulcowe, wyeksploatowane wymieni¢. Naprawi¢ i zregenerowa¢ ukfad przekfadni
dzwigniowej hamulca. Po naprawie nalezy sprawdzi¢ dziatanie i wyregulowac.

111.7 Urzadzenia ciegtlowo—zderzakowe

Nalezy przeprowadzi¢ petny demontaz, zweryfikowaé stan, zuzyte elementy zregenerowac,
haki ciegtowe oraz tgczniki poddac¢ badaniom pod kgtem pekniec.

111.8 Sprezyny nosne oraz ich zawieszenie

Resory oraz ukfad zawieszenia nalezy zregenerowaé, w przypadku uszkodzen lub ztej
charakterystyki resory wymieni¢ na nowe.

I11.9 Instalacja elektryczna

Dokona¢ wymiany pradnicy na alternator. Zregenerowa¢ rozrusznik i wymieni¢ na nowe
akumulatory, przewody elektryczne, wytgczniki, wskazniki oraz osprzet.

[11.10 Silnik spalinowy - ukfad zasilania paliwem oraz chtodzenia

Naprawa giéwna silnika spalinowego 5DSR150. Wymiana elementéw ukfadu zasilania
paliwem, w tym filtrow i przewodéw. Oczyszczenie zbiornika paliwa. Naprawa ukfadu
chtodzenia, w tym regeneracja chiodnicy oraz chtodnicy oleju, wymiana przewodow, po
naprawie napetnienie ukfadu ptynem chtodniczym mrozoodpornym.

[11.11 Skrzynia biegéw

Wykonanie naprawy poprzez catkowitg rozbidrkg oraz naprawe i wymiane czesci
przywracajgcg wymiary oraz luzy konstrukcyjne. Regeneracja sprzegiet ptytkowych, uktadu
hydraulicznego sterowania, mechanizmu zmiany kierunku jazdy.

IV. Inne warunki naprawy

IV.1 Transport

Oprécz wykonania wymienionych w pkt Il czynnosci naprawy, Wykonawca zobowigzany jest
do pokrycia kosztow zatadunku i transportu lokomotywy z miejsca jej obecnego
stacjonowania — Muzeum Kolei Waskotorowej w Sochaczewie, ul. Towarowa 7, 96-500
Sochaczew — do miejsca przeprowadzenia naprawy. Po zakonczeniu naprawy Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia kosztow transportu i roztadunku na terenie Muzeum Kolei
Waskotorowej w Sochaczewie.

IV.2 Dokumentacja Systemu Utrzymania

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania DSU dla przedmiotowej lokomotywy
i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z petnig praw autorskich.

IV.3 Dokumentacja wykonanej naprawy

Dodatkowo, po wykonanej naprawie Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ uzupetnione karty przeglgdowo-naprawcze oraz ksigzke naprawczg,

- dostarczy¢ protokoty z prob szczelnos$ci i proby szczegotowej hamulca zespolonego,

- wystawi¢ Swiadectwo sprawnosci techniczne;j,

- dostarczyC karty gwarancyjne podzespotéw, jak rowniez karte gwarancyjng na wykonang
naprawe.

IV.4 Optaty za badanie dorazne oraz rejestracije nowych zbiornikdw cisnieniowych
sprezonego powietrza, ponosi wykonawca.

IV.3 Gwarancja

Wykonawca udzieli minimum 24 miesiecznej gwarancji od dnia odbioru, zgodnie wzorem

umowy.

Lista zatgcznikow:
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Zatgcznik nr 1 — Zalecane przez UTK metody badan nieniszczgcych zestawéw kotowych taboru waskotorowego.
Zatgcznik nr 2 — Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Nr T/2012/0405

V. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. 2: Lokomotywa Lyd1-226, nr inw. MUZ Il 59
A M ‘

Fot. 3: Wnetrze lokomotywy Lyd1-226, nr inw. MUZ 11 59

9/9



